WIETLENIE LED

ZASTOSOWANIE

A-DECO LED o
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ZALETY
Nastupowa oprawa dekoracyjna oswietlenia zewnetrznego o nowoczesnym de- -« wykonana z odlewu aluminiowego

signie. Idealna do oswietlania traktow pieszych i rowerowych, osiedli, parkéw. . kIS SptyEERy WitsehTGlogi 156-

czewkowej montowany wewnatrz
PRZYKEADOWE ROZSYLY SWIATEOSCI SRy
A-DECO LED 34W A-DECO LED 74W

270 180 90 cd/kim 450 300 150 cd/kim
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« klosz przezroczysty z PC odporny na
uderzenia

- uktad optyczny wykonany w postaci
modutowej

« wymienne soczewki umozliwiajace
osiggniecie optymalnych parame-
tréw oswietleniowych
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DANE TECHNICZNE
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Strumien
Prad 350mA Zwietlny (Im)
Moc (W)
Strumier
Prad 500mA Swietiny (Im)
Maoc (W)
Strumien
Prad 700mA éwietlny (Im)
Moc (W)
Strumien
Prad 1000mA swietiny (im)
Moc (W)
—9  Powierzchnia ekspozycji
G wiatrowej (CxS)
-,
Waga oparwy

A-DECO LED | VIETLENIE LED

Nominalny strumien Swietlny

A-DECO LED
16 LED 24LED 32LED
2877 4316 5754
17 25 43
3826 5740 7653
24 36 48
5380 8070 10760
34 5] 69
7193 10789 b
50 75 =
0,10 m?
55 kg

« Ze wzgledu na uzyte uklady optyczne oraz zasilacze dopuszcza sie rdznice + 8% strumienia Swietlnege i mocy oprawy.
« Podane parametry sg przykladowe gdyz istnieje mozliwosé regulacji pradu zasilania i tym samym zmiany mocy oprawy i strumienia swietinego.
« Ze wzgledu na ciggly rozwdj technologii LED parametry mogg ulec zmianie. » Cheac uzyskad najnowsze dane prosimy o kontakt z firma.

E@s | ED Chip
LED CREEXP-G3
CCT  2700-6500K
CRl  CRI=70

LATWA | BEZPIECZNA KONSERWACJA
- beznarzedziowe czynnosci
konserwacyjne

OPCJE DODATKOWE

- mozliwos¢ dostosowania mocy
i strumienia swietlnego optymalnie
do projektu

- autonomiczne, kalendarzowe
sterowanie mocg (Astro DIM)

- mozliwos¢ zdalnej kontroli
i monitoringu (DALI)

- krokowa, zdalna lub autonomiczna
regulacja mocy (Step DIM)

- mozliwos¢ sterowania mocg poprzez
dodatkowy przewod fazowy (SD)

- wspétpraca z czujnikami o$wietlenia

- zabezpieczenie przed przepieciami
do 10kV

- zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przecigzeniowe oraz termiczne

- soft-start — ograniczenie pradu
rozruchowego

- mozliwos¢ wyposazenia w gniazdo
ZHAGA lub NEMA

@ 100000 h
IES LM80-L90B10

"
9007

[a]

0s5¢

.Eg}*

min. 0,95

od -40°C do +60°C




	arealamp_KATALOG_2020 44str_24
	arealamp_KATALOG_2020 44str_25

